7 - Est-ce que le port d'un masque FFP est compatible avec une barbe ?

Une barbe (méme naissante) réduit I'étanchéité du masgue au visage et diminue son efficacité globale.

8 - Comment retirer un masque ?

= Aprés usage, retirer le masgue en saisissant par l'arriére les laniéres ou les élastiques sans toucher
la partie avant du masque.

= Les masgues a usage unigue doivent étre jetés immédiatement aprés chaque utilisation dans une
poubelle munie d'un sac plastique (de préférence avec couvercle et 2 commande non manuelle) car
il n'est pas possible de les décontaminer.

= Se laver les mains ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique aprés retrait.

9 - Quelle est la duree d'utilisation des masques ?

Un masque chirurgical est congu pour un usage unique. || doit étre changé dés qu'il devient humide et
au moins toutes les 4 heures.

Un masque FFP retiré ne doit pas étre réutilisé. La durée de port doit étre conforme a la notice
d'utilisation. Dans tous les cas, elle sera inférieure a 8 heures sur une seule journée.

10 - Les masques de protection ont-ils une date de peremption ?

Les masques FFP sont sujet a un vieillissement naturel. C'est pourquoi ils ont une date de péremption
au-dela de laguelle leur efficacité ne peut éire garantie. Sur le plan juridique, des lors que la date de
peremption est dépassée, les masques de protection respiratoire ne peuvent &tre ni revendus, ni mis a
disposition, ni cédés méme a titre gratuit, ni utilisés.

11 - Comment s'assurer que les masques sont conformes a la
reglementation ?

Différents marquages doivent étre visibles sur les masques ou leur emballage.
Les masques chirurgicaux doivent porter sur leur emballage :
" le marquage CE,

= |a référence datée de la norme EN 14683,
= |e type du masque (type |, I, IIR).

Les masques de protection respiratoire FFP doivent porter, sur les masques et I'emballage, les
indications suivantes :

= |e marquage CE (sigle CE suivi du numéro de l'organisme notifié chargé de suivre la qualité de la
fabrication),

* le numéro et I'année de la norme correspondant au type d'appareil (EN 149 +A1 :2009),
» La classe d'efficacité (FFP1, FFP2 ou FFP3).



